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Predstavujeme vám novú edíciu katalógu na-
šich výrobkov. Sme firma, ktorá sa zaoberá 
vývojom a výrobou hliníkových systémov pre 
posuvné a lámavé dvere! 

Snažíme sa aby naše produkty spĺňali všetky 
očakávania vás, zákazníkov. Ponúkame vám 
najnovšie technické riešenia pri projektovaní 
vášho interiéru, dokonalú ergonómiu našich 
produktov a tiež rýchlu a ľahkú montáž. 

Z požiadaviek vás zákazníkov, sme našu po-
nuku rozdelili do niekoľkých produktových 
skupín. Dúfame, že sa tak ľahšie zorientujete 
a vyberiete si pre vás tú najlepšiu ponuku zo 
širokej škály našich produktov. Nech je vám 
náš nový katalóg inšpiráciou.

Tešíme sa na našu spoluprácu

Vitajte

Vysokú kvalitu našich produktov dosahujeme:

projektovaním, počas ktorého skupina špecialistov tvorí nové produkty
testovaním nových produktov, vďaka ktorému dosahujeme ich dlhú životnosť
stálou kontrolou počas procesu výroby

Vďaka týmto atribútom môžete dať svojím zákazníkom záruku 5 rokov na naše produkty.

Naše produkty
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Popis označení Reklamné materiály

Našim obchodným partnerom je dostupné množ-
stvo propagačných reklamných materiálov na 
podporu predaja

výstavný panel
katalóg produktov s návodom na montáž
vzorkovník profilov
program na výpočet dverí

posuvné systémy s dvojradovým 
spodným vedením

posuvné systémy s jednoradovým 
spodným vedením

posuvné systémy s dvojradovým 
horným vedením

posuvné systémy s jednoradovým 
horným vedením

posuvné systémy skladaných dverí

dekoračné výplne (hrúbka 10, 18 mm)

systémy vybavenia šatníkov

hrúbka výplne 10, 18, 19 mm
sklo/zrkadlo 4, 4,5 a 8 mm

max. hmotnosť výplne v kg ABS hrany

doplnkový hliníkový program
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Systematika produktov

posuvné systémy s dvojradovým 
spodným vedením

MICRO LINE ..................................... . 6
posuvný systém umožňuje použiť madlá zo zostáv: BETA, 
BETA LINE, KAPPA, ZETA, INOVA, TREND A TREND LINE

MINI LINE ........................................... 8
posuvný systém na hliníkové rámiky

UNIVERSAL LINE 18 ....................... 10
posuvný systém pre hrúbku výplne 16, 18 mm

 BETA ..................................................... 12
 BETA LINE ............................................. 12
 KAPPA .................................................. 12
 ZETA ...................................................... 12
 TREND ................................................... 14
 TREND LINE .......................................... 14
 INOVA ................................................... 16
 ZOSTAVA PRE ŠIKMÉ DVERE ................. 18

UNIVERSAL LINE 10 ...................... 20
posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm

 DARA ..................................................... 22
 DELTA .................................................... 24
 KLASIK .................................................. 26

EXCLUSIVE LINE 10 ........................ 28
posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm 
pre náročných zákazníkov
 
 GRANDE ............................................... 30
 MODENA .............................................. 32
 PICOLLO ................................................ 34
 APOLLO ................................................. 36

posuvné systémy s jednoradovým 
spodným vedením

LINEA 10 ........................................... 38
posuvný systém pre hrúbku výplne 10 mm

 DARA .................................................... 38
 GRANDE ................................................. 38
 PICOLLO ................................................ 38
 APOLLO ................................................. 38

LINEA 18 ........................................... 38
posuvný systém pre hrúbku výplne 18 mm

 „C„ PROFIL .......................................... 38

posuvné systémy s jednoradovým 
horným vedením

AXIUM STANDART .......................... 40
posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 50 mm
s nosnosťou 100 kg

AXIUM SYMETRIC ........................... 42
posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 50 mm
s nosnosťou 100 kg

AXIUM GLASS .................................. 44
posuvný systém pre hrúbku výplne 8 - 12 mm
s nosnosťou 100 kg, 120 kg
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posuvné systémy s dvojradovým 
horným vedením

FORMA LINE ..................................... 46
posuvný systém pre hrúbku výplne 18 - 25 mm
s nosnosťou 50 kg
 FORMA, FORMA PLUS .......................... 46
 TERNO ................................................... 48
 TERNO PLUS .......................................... 49

systémy skladaných dverí

STANDART 18 ................................... 50
systém skladaných dverí pre hrúbku dverí 16 - 18 mm
 TREND ................................................... 50

CONCERTINA ................................... 52
systém skladaných dverí pre naložené dvere

dekoračné výplne

DEKORAČNÉ VÝPLNE ..................... 54
nekonečné množstvo farebných a tvarových variácií výplní 
o hrúbke 10 - 18 mm

systémy vybavenia šatníkov

VEŠIAKOVÉ DOPLNKY 
PANTOGRAFY 
KOŠE  ................................................. 58

doplnkový hliníkový program

HLINÍKOVÉ LIŠTY ............................ 66
úchytkové lišty na dvere
 001 TYP „C“ 
 002 TYP „L“ 
 003 TYP „Y“ 

HLINÍKOVÉ PROFILY 
A KOMPONENTY NA RÁMIKY ........ 66
 
 TYP „A“ 
 TYP „B“ 
 TYP „C“ 
 TYP „D“ 
 TYP „E“ 

DOPLNKY A POMÔCKY .................. 68
rôzne doplnky, pomôcky a šablóny 
na vŕtanie hliníkových profilov
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Systém Micro Line, Micro Plus
� Návod na montáž

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Dĺžka vedení 1,7, 2,3, 3, 4 a 5 m.

Vedenie MICRO Horný vozík MICRO

Spodný vozík MICRO Uholník

Horný vodiaci element Spodné vedenie
MICRO PLUS MICRO PLUS

Brzda

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
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Systém Micro Line, Micro Plus
� Návod na montáž
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Systém Mini Line
� Posuvný systém na hliníkové rámiky

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Dĺžka vedení 1,7, 2,3, 3, 4 a 5 m.

Horné vedenie MINI Spodné vedenie MINI

Vozík spodný MINI Bežec horný MINI

Brzda MINI

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
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Systém Mini Line
� Návod na montáž

Systém Mini LINE predstavuje výnimočne jed-
noduché a zároveň veľmi odolné kovania a koľaj-
nice pre ľahké zástavby, napr. posuvné hliníkové 
dvierka alebo dvere. Ložiskové dolné kovanie 
poskytuje možnosť využitia dverí s maximálnou 
nosnosťou do 25 kg.



10

Systém Universal Line 18

Línia produktov Universal Line 18 
vznikla z viacročnej analýzy potrieb 
zákazníkov vytvoriť produkt pre po-
suvné dvere, ktorý je jednoduchý, 
cenovo dostupný a ľahko montova-
teľný. V závislosti od variantu mad-
la (rúčky). Je možné ho používať s 
vyplňovacou doskou o hrúbke 18 
mm, 16 mm, sklom alebo zrkad-
lom. Zákazníkom ponúka optimum 
komfortu, maximálnu univerzálnosť 
a nadčasový dizajn.

Universal Line 18

Zoznam montážnych elementov posuvného systému Universal Line 18

Madlá

Vedenia

Vrchné vedenie Spodné vedenie  Kryt na spodné  Spodné vedenie Spodné vedenie
UNIVERSAL ELEGANT vedenie ELEGANT UNIVERSAL A UNIVERSAL B

Vrchné vedenie Spodné vedenie Spodné vedenie Klip pre spodné vednie
LINEA „W“ pre uchytenie „Y“ pre uchytenie UNIVERSAL B
 v strede z boku

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

BETA BETA Line ZETA KAPA TREND LineTRENDINOVA
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Systém Universal Line 18

Vozíky

Spodný vozík ELEGANT Spodný vozík Spodný vozík  Horný vozík Spodný vozík  Spodný vozík
 UNIVERSAL A UNIVERSAL B UNIVERSAL 18 INOVA ELEGANT INOVA UNIVERSAL

Brzdy, samozatvárače

Brzda pre spodné Brzda pre horné Samozatvárač
vedenie ELEGANT vedenie UNIVERSAL

Doplnkové hliníkové profily

Spodný profil INOVA Deliaci profil INOVA „C“ profil „L“ profil malý „L“ profil veľký

„H“ profil „T“ profil  

Šetiny

Dorazový s lepidlom Vymedzovacia Dorazová nasúvacia Vymedzovacia Široká dorazová
 s lepidlom bez lepidla nasúvacia bez lepidla

Dostupné farebné variácie hliníkových profilov

Strieborný Elox Oliva Elox Zlatý Elox

Uchytenie vrchného
a spodného vedenia

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT
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Zostavy Beta, Beta Line, Zeta, Kapa
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18

P O Z O R
Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

U P O Z O R N E N I E
Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie 

hliníkového kovania vzniknutého použitím zlej kvality 
dosky (zlé skladovanie)

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo BETA Madlo BETA LINE Madlo ZETA Madlo KAPA

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horné vedenie Spodné vedenie Spodné vedenie Klip pre spodné vedenie 
UNIVERSAL  UNIVERSAL A UNIVERSAL B UNIVERSAL B

Spodné vedenie Kryt na spodné vedenie Spodný vozík ELEGANT  Spodný vozík
ELEGANT ELEGANT  UNIVERSAL A

Spodný vozík  Horný vozík „L“ profil malý „T“ profil
UNIVERSAL B UNIVERSAL 18

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
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Zostavy Beta, Beta Line, Zeta, Kapa
� Návod na montáž

Pri montáži madla 
treba používať montážne 
lepidlo
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Zostavy Trend, Trend Line
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18

P O Z O R
Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

U P O Z O R N E N I E
Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kova-

nia vzniknutého použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo TREND Madlo TREND LINE Spodný profil INOVA Deliaci profil INOVA

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horné vedenie Spodné vedenie Spodné vedenie Klip pre spodné vedenie 
UNIVERSAL  UNIVERSAL A UNIVERSAL B UNIVERSAL B

Spodné vedenie Kryt na spodné vedenie Spodný vozík ELEGANT Spodný vozík
ELEGANT ELEGANT  UNIVERSAL A

Spodný vozík Horný vozík  „L“ profil malý „T“ profil
UNIVERSAL B UNIVERSAL 18

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
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Zostavy Trend, Trend Line
� Návod na montáž

Pri montáži madla 
treba používať montážne 
lepidlo
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Zostava Inova
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18

P O Z O R
Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

U P O Z O R N E N I E

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie hliníkového kovania vzniknuté-
ho použitím zlej kvality dosky (zlé skladovanie)

Madlo INOVA Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík ELEGANT

Spodný vozík 
UNIVERSAL A

Spodný vozík 
UNIVERSAL B

Horný vozík 
UNIVERSAL 18

Spodný vozík 
INOVA ELEGANT

Spodný vozík 
INOVA UNIVERSAL

Spodný profil INOVA Deliaci profil INOVA

Dĺžka profilu 
INOVA: 2 m, 3 m
Dĺžka horných 
a spodných vedení: 1,7 
m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Kryt na spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Inova
� Návod na montáž

Pri montáži madla 
treba používať montážne 
lepidlo
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Zostava pre šikmé dvere Gerlach
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 18

P O Z O R
Madlo musí byť 2 mm dlhšie ako výška dosky

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

U P O Z O R N E N I E

Výrobca nenesie zodpoved-
nosť za poškodenie hliníko-
vého kovania vzniknutého 
použitím zlej kvality dosky (zlé 
skladovanie)

Madlo KAPPA Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné 
vedenie UNIVERSAL B

Spodný vozík ELEGANT Spodný vozík 
UNIVERSAL A

Spodný vozík 
UNIVERSAL B

Vozík

Dĺžka madiel: 2,7m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Vedenie GERLACH

Horný vozík 
UNIVERSAL 18
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Zostava pre šikmé dvere Gerlach
� Návod na montáž
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Systém Universal Line 10

Línia produktov Universal Line 10 
sa teší čoraz väčšiemu záujmu na-
šich odberateľov.
Počas projektovania profilov sme sa 
snažili, aby spĺňali najvyššie európ-
ske štandarty kvality.
Tento systém predstavuje kom-
plexné riešenie pre ľudí, ktorí chcú 
projektovať a stavať posuvné dvere 
založené na výplni s hrúbkou 8 mm 
a 10 mm, alebo sklom s hrúbkou 4, 
4,5 a 8 mm.
Masívne a pevné profily zabezpe-
čujú vysokú kvalitu vyrobených po-
suvných dverí.

Universal Line 10

Zoznam montážnych elementov posuvného systému Universal Line 10

Madlá

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Vedenia

Vrchné vedenie Spodné vedenie  Kryt na spodné  Spodné vedenie Spodné vedenie
UNIVERSAL ELEGANT vedenie ELEGANT UNIVERSAL A UNIVERSAL B

Vrchné vedenie Spodné vedenie Spodné vedenie Klip pre spodné vednie
LINEA „W“ pre uchytenie „Y“ pre uchytenie UNIVERSAL B
 v strede z boku

DARA DELTA KLASIK
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Systém Universal Line 10

Vozíky, skrutky

Spodný vozík  Spodný vozík Horný vozík Horný vozík Skrutka na spájanie Krytka na skrutku 
ELEGANT 10 UNIVERSAL 10 SYMETRIC EXCENTRIC profilov  šedá

Brzdy, samozatvárače

Doplnkové hliníkové profily

Spodný profil „10“ Horný profil „10“ „H“ profil 10 „H“ profil veľký Spodný profil „10“ Exclusive 

Šetiny

Dorazový s lepidlom Vymedzovacia Dorazová nasúvacia Vymedzovacia Široká dorazová
 s lepidlom bez lepidla nasúvacia bez lepidla

Plastové uloženie pre sklo

Pre sklo 4 mm Pre sklo 4,5 mm

Uchytenie vrchného
a spodného vedenia

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Brzda pre spodné Brzda pre horné Samozatvárač
vedenie ELEGANT vedenie UNIVERSAL

Dostupné farebné 
variácie hliníkových 
profilov

Strieborný Elox Oliva Elox Zlatý Elox

Prvá hodnota pri symetrických
madlách, hodnota v hranatých

zátvorkách pre asymetrické madlá

Sy
m

et
ric

ké
 m

ad
lá

: D
AR

A,
 G

EM
IN

I, 
CO

RO
NA

   
   

As
ym

et
ric

ké
 m

ad
lá

: D
EL

TA
, K

LA
SI

K



22

Zostava Dara
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo DARA Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
SYMETRIC

Spodný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horný profil „10“

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT



23

Zostava Dara
� Návod na montáž
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Zostava Delta
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo DELTA Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
EXCENTRIC

Spodný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horný profil „10“

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Delta
� Návod na montáž
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Zostava Klasik
� SYSTÉM UNIVERSAL LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo KLASIK Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
EXCENTRIC

Spodný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horný profil „10“

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Klasik
� Návod na montáž
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Systém Exclusive Line 10

Táto modelová rada spĺňa najvyššie 
Európske štandardy kvality. V každom 
madle je vyrobená široká drážka pre 
umiestnenie širokej dvojradovej šte-
tiny, ktorá nielen že lepšie stlmí ná-
raz dverí o bočnú stenu skrine, ale aj 
elegantne prekryje bočné otvory na 
skrutky v madle.
Tento systém predstavuje komplexné 
riešenie pre ľudí, ktorí chcú projekto-
vať a stavať posuvné dvere založené 
na výplni s hrúbkou 8 mm a 10 mm, 
alebo sklom s hrúbkou 4 - 4,5 mm a 
8 mm.
Dizajnovo nadčasové a pevné profily 
zaručujú najvyššiu kvalitu vyrobených 
posuvných dverí.

Exclusive Line 10

Zoznam montážnych elementov posuvného systému Exclusive Line 10

Madlá

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Vedenia

GRANDE PICOLLOMODENA APOLLO

Vrchné vedenie Spodné vedenie Spodné vedenie Klip pre spodné vednie
LINEA „W“ pre uchytenie „Y“ pre uchytenie UNIVERSAL B
 v strede z boku

Vrchné vedenie Spodné vedenie  Kryt na spodné  Spodné vedenie Spodné vedenie
UNIVERSAL ELEGANT vedenie ELEGANT UNIVERSAL A UNIVERSAL B
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Systém Exclusive Line 10

Široká dorazová Vymedzovacia  
 nasúvacia bez lepidla

Vozíky, skrutky

Spodný vozík  Spodný vozík Horný vozík Horný vozík Skrutka na spájanie  
ELEGANT 10 UNIVERSAL 10 SYMETRIC EXCENTRIC profilov  

Brzdy, samozatvárače

Doplnkové hliníkové profily

Spodný profil „10“ Horný profil „10“ „H“ profil 10 „H“ profil veľký Spodný profil „10“ Exclusive 

Šetiny

Plastové uloženie pre sklo

Pre sklo 4 mm Pre sklo 4,5 mm

Uchytenie vrchného
a spodného vedenia

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Brzda pre spodné Brzda pre horné Samozatvárač
vedenie ELEGANT vedenie UNIVERSAL

Dostupné farebné 
variácie hliníkových 
profilov

Strieborný Elox Oliva Elox Zlatý Elox

Prvá hodnota pri symetrických
madlách, hodnota v hranatých

zátvorkách pre asymetrické madlá
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Zostava Grande
� SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo GRANDE Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
SYMETRIC

Spodný profil „10“

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Horný profil „10“

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Grande
� Návod na montáž
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Zostava Modena
� SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo MODENA

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
SYMETRIC

Spodný profil „10“ Horný profil „10“

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Modena
� Návod na montáž
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Zostava Picollo
� SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo PICOLLO

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
SYMETRIC

Spodný profil „10“ Horný profil „10“

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Picollo
� Návod na montáž
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Zostava Apollo
� SYSTÉM EXCLUSIVE LINE 10

P O Z O R
Zrkadlo (≠ 4 mm) použité na výplň dverí zabez-
pečujeme ochrannou fóliou. Bezpečnostné sklo
je sklo lepené obojstranné hladké (≠ 4,5 mm),

na ktoré je použité tesnenie na sklo.

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo APOLLO

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM

Horné vedenie
UNIVERSAL

Spodné vedenie
UNIVERSAL A

Spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodné vedenie
ELEGANT

Klip pre spodné vedenie
UNIVERSAL B

Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Horný vozík
SYMETRIC

Spodný profil „10“ Horný profil „10“

Kryt pre spodné vedenie
ELEGANT
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Zostava Apollo
� Návod na montáž
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Systém Linea 10, Linea 18
� Návod na montáž

Upozornenie!
Sklo a zrkadlo je potrebné zabezpečiť  ochrannou fóliou 

a vložiť do plastovej lišty na sklo

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Madlo DARA Madlo GRANDE

Dĺžka madiel: 2,7 m
Dĺžka horných a spodných vedení: 1,7 m, 2,3 m, 3 m, 4 m, 5 m

Madlo PICOLLO Madlo APOLLO

Vrchné vedenie LINEA Spodný profil „10“ Horný profil „10“

Spodné vedenie „W“ Spodné vedenie „Y“ Profil „C“

Spodný profil INOVA

Deliaci profil INOVA Spodný vozík 
ELEGANT 10

Spodný vozík 
UNIVERSAL 10

Spodný vozík 
INOVA ELEGANT

Spodný vozík 
INOVA UNIVERSAL

POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM SPODNÝM VEDENÍM
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Systém Linea 10, Linea 18
� Návod na montáž
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MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Systém Axium Standart
� Návod na montáž

Vrchné vedenie
AXIUM Standard

Klipstoper

Zostava AXIUM Standart

Spodný doraz Úchyt vrchného 
vedenia bočný

Úchyt vrchného 
vedenia spodný

Dĺžka horných vedení: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 
3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM HORNÝM VEDENÍM
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Systém Axium Standart
� Návod na montáž
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MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Systém Axium Symetric
� Návod na montáž

Vrchné vedenie AXIUM Vozíky do vedenia AXIUM Standart

Zostava mechanizmu AXIUM Symetric

Dĺžka horných vedení: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 
6,0 m

POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM HORNÝM VEDENÍM
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Systém Axium Symetric
� Návod na montáž
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MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Systém Axium Glass
� Návod na montáž

Dĺžka horných vedení: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 
3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m

Vrchné vedenie
AXIUM Standard

Spodné vedenie, klzák

Úchyt vrchného 
vedenia bočný

Úchyt vrchného 
vedenia spodný

Vozík AXIUM 
Glass 100 kg

POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM HORNÝM VEDENÍM

Vozík AXIUM 
Glass 120 kg
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Systém Axium Glass
� Návod na montáž
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MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Zostava Forma, Forma plus
� Návod na montáž

Dĺžka horných vedení: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m

Spodná vodiaca lišta
FORMA „U“

Spodné vedenie
FORMA PLUS

Vedenie FORMA

Spodný vozík 
FORMA PLUS

DorazSpodný vozík 
FORMA PLUS

Horný vozík FORMASpodný vodiaci profil

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM HORNÝM VEDENÍM
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Zostava Forma, Forma plus
� Návod na montáž
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Zostava Terno bez tlmenia
� SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

 2x Art. 524

Objednávkový kód TER.524R-582
sada kovania pre vnútorné dvere

Objednávkový kód TER.526R-587
sada kovania pre vonkajšie dvere

 2x Art. 582

 2x Art. 503

 2x Art. 508

 4x Art. 528

 4x Art. 529

 2x Art. 526

 2x Art. 587

 2x Art. 503

 2x Art. 508

 4x Art. 528

 4x Art. 529

 1x Art. 538

 1x Art. 539

 TER. 900/G
 horný vodiaci hliníkový profil

 TER. 910/A
 spodný vodiaci anodizovaný
 hliníkový profil

 TER. 910/A
 spodný vodiaci 
 hliníkový profil

POSUVNÉ SYSTÉMY S DVOJRADOVÝM HORNÝM VEDENÍM
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Zostava Terno plus s tlmením
� SYSTÉM FORMA LINE / NÁVOD NA MONTÁŽ

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

 2x Art. 1042

Objednávkový kód TER.1042-582-IA

sada kovania pre vnútorné dvere
max. 22 mm, damper

Objednávkový kód TER.1044-587-EA

sada kovania pre vonkajšie dvere
max. 22 mm, damper

 2x Art. 1044

 2x Art. 1041  2x Art. 1041

 2x Art. 582  2x Art. 587

 2x Art. 1043  2x Art. 1043

 4x Art. 528  4x Art. 528

 4x Art. 529  4x Art. 529

 1x Art. 538

 1x Art. 539

 TER. 989/A
 horný vodiaci anodizovaný 
 hliníkový profil

 TER. 910/A
 spodný vodiaci anodizovaný
 hliníkový profil

 TER. 910/A
 spodný vodiaci 
 hliníkový profil

Patentovaná poistka proti vypadnutiu dverí

Horný tlmiaci doraz Horný štandartný doraz

Spodný tlmiaci doraz

Umiestnenie tlmičov
na dvojdverú skrinku

Umiestnenie tlmičov
na trojdverovú skrinku
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Ma
MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Zostava Trend
� SYSTÉM ŠTANDART 18

Dĺžka horných vedení: 
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m

VozíkVrchné vedenie
AXIUM Standard

Čap hornýČap dolný

Úchyt vrchného 
vedenia bočný

Úchyt vrchného 
vedenia spodný

Záves s doťahomZáves jednoduchý

SYSTÉM SKLADANÝCH DVERÍ
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Zostava Trend
� Návod na montáž
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Ma

Zostava Concertina
� Návod na montáž

MONTÁŽNE SÚČIASTKY

Záves pre skladacie dvere
SAL. F1C169 / balenie: 300 ks / vyhotovenie: zliatina, nikel

Skladací záves
SAL. F1CXE9 / balenie: 600 ks / vyhotovenie: oceľ, nikel

Vodiaci profi l
SAL. F1GFA11180
balenie: 75 ks
vyhotovenie: plast, 1,18 m

Ochranná lišta pre skladacie 
dvere
SAL. F1SBAY
balenie: 200 ks
vyhotovenie: guma, transparent

Vozík pre 
skladacie dvere
SAL. F1PXAY
balenie: 300 ks
vyhotovenie: oceľ, plast

Uzatvárací prvok pre skladacie dvere
SAL. F1RFAY / balenie: 300 ks / vyhotovenie: plast

Ochranná lišta medzi dverami zabraňuje vsunutiu prstov 
alebo iných predmetov medzi dvere. Taktiež zabraňuje 
vnikaniu prachu.

SYSTÉM SKLADANÝCH DVERÍ
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Zostava Concertina
� Návod na montáž

VARIANTA BEZ POUŽITIA OCHRANNEJ LIŠTY

VARIANTA S POUŽITÍM OCHRANNEJ LIŠTY

Dvere CONCERTINA je možné dodať aj pre rámové dvere z AL profilov.
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Pre hrúbku výplne 10 - 18 mm
� Nekonečné množstvo farebných a tvarových variácií

Nové trendy vo vývoji designu nábytku 
nás inšpirovali k tomu, aby sme pri-
pravili pre Vás ďalšiu TOP NOVINKU z 
našej produkcie a to moderné plastické 
dekoračné panely, ktoré sú vhodné ako 
výplne do hliníkových posuvných dverí, 
alebo ako dekoračné obkladové panely 
v interiéri.
 
Nosným materiálom je MDF doska o 
hrúbke 18 alebo 10 mm podľa požiadav-
ky zákazníka. Pri hliníkových posuvných 
systémoch dverí sa výborne kombinu-
jú so sklom a dávajú vstavanej skrini v 
interiéri nezameniteľný tvar. Vyrábame 
ich vo všetkých farebných dekoroch z 
našej ponuky na mieru a bez príplatkov 
za atyp. Výrobca vstavaných skríň tým 
získava nielen kvalitný produkt, ale ne-
ostáva mu pri výrobe výplní hliníkových 
dverí žiadny odpad a tým zefektívňuje 
ale aj zrýchľuje svoju výrobu

Výplň 01 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 02 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 03 
(hrúbka 10, 18 mm)

Technické parametre

Materiál:  
MDF doska 
hrúbky 10 mm 
alebo 18 mm

Max. rozmery:  
šírka: 970 mm
dĺžka: 2250 mm

Povrch:
všetky typy fólií 
z našej ponuky

DEKORAČNÉ VÝPLNE
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Výplň 04 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 05 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 06 
(hrúbka 10, 18 mm)

Výplň 07
(hrúbka 10, 18 mm)

Výplň 08 
(hrúbka 10, 18 mm)

Výplň 09 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 10 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 11 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 12 
(hrúbka 10, 18 mm)

Výplň 13
(hrúbka 18 mm)

Výplň 14 
(hrúbka 18 mm)

Výplň 15 
(hrúbka 18 mm)

Pre hrúbku výplne 10 - 18 mm
� Nekonečné množstvo farebných a tvarových variácií
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36 Orech svetlý 37 Orech tmavý

01 Biela 05 Žltá

09 Oliva

13 Bordová lesklá

21 Hruška matná 25 Buk svetlý

02 Biela gravír 06 Marhuľa

10 Modrá

14 Tehlová 18 Javor matný

22 Jelša

26 Čerešňa

03 Biela lesklá

07 Oranžová 11 Modrá svetlá

15 Strieborná 19 Javor

23 Jelša tmavá

27 Čerešňa matná

04 Vanilka

08 Zelená 12 Bordová

16 Strieborná gravír

20 Jaseň matný 24 Buk

28 Čerešňa lesklá 29 Čerešňa tmavá

35 Calvados mik

30 Dub bielený 31 Dub natural

32 Dub windy 33 Calvados krono 34 Calvados bučina

Fólie pre dekoračné panely
NAJŠIRŠIA PONUKA NA TRHU. VŠETKY FÓLIE SKLADOM!

Pre hrúbku výplne 10 - 18 mm
� Nekonečné množstvo farebných a tvarových variácií

DEKORAČNÉ VÝPLNE



57

41 Borovica patina

48 Dub klasik

54 Makassar lesklý

61 Zelená lesklá

66 Laredo svetlé

42 Pomaranč

49 Lemon

55 Slivka

62 Červená 67 Laredo hnedé

43 Zebrano

50 Ivory

56 Mahagon 60 Orech bologna

68 Čerešňa morgen

38 Jabloň čoko

44 Jelša matná

51 Cherry

57 Dub antický

63 Makassar lesklý tm.

69 Oko

39 Wenge

45 Vanilka lesklá

52 Cyklamen

58 Staré drevo

64 Mahagón červený

71 Flower šedý

40 Borovica hrčatá

47 Bordová klasik

53 Zebrano lesklé

59 Makassar

65 Calvados tmavý

72 Laredo tmavé

46 Čierna

73 Spirit 74 Glass

75 Ametyst 76 Grace white 77 Grace gold 78 Jasmín 79 Flower čierny 80 Orech Dion

Pre hrúbku výplne 10 - 18 mm
� Nekonečné množstvo farebných a tvarových variácií
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Vešiakové doplnky
Vešiak na nohavice
Obj. kód:
WW - K00J003-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Vešiak na kravaty
Obj. kód:
WW - K0J0103-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Vešiak na košele a kravaty
Obj. kód:
WW - K0AJ04-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Vešiak na nohavice a kravaty
Obj. kód:
WW - K00J04-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Vešiak na nohavice a kravaty
Obj. kód:
WW - K0AJ03-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Vešiak na kravaty
Obj. kód:
WW - KJ0210-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 12 ks

SYSTÉMY VYBAVENIA ŠATNÍKOV



59

Vešiak na kravaty
Obj. kód:
WW - KJ0101-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 12 ks

Vešiak na kravaty
Obj. kód:
WW - KJ0102-01

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 10 ks

Stojan na topánky
Obj. kód:
PP-P0-000-00

prevedenie: oceľ, plast
Balenie: 15 ks

Záves pre zásuvku na topánky
Obj. kód:
WW - ZWBUT2-10

prevedenie:  plast

Balenie: 80 ks

Vešiak výsuvný
Obj. kód:
WW -WSL

prevedenie: 
hliník, plast

Balenie: 80 ks

Oceľový a hliníkový pantograf

Obj. kód: PG
prevedenie: hliník, plast
Balenie: 6 ks

Pantograf s plynovým 
piestom

Obj. kód: PG-GA6083-20
prevedenie: čierna oceľ
600 - 830 mm, do 8 kg
Balenie: 6 ks

Obj. kód: PG-GA8311520
prevedenie: čierna oceľ
830 - 1150 mm, do 8 kg
Balenie: 6 ks

Pantograf 
s reguláciou

Obj. kód: PG-RE8311520
prevedenie: čierna oceľ
600 - 830 mm, do 16 kg
Balenie: 6 ks

Vešiakové doplnky, pantografy
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Zámok pre posuvné dvere
Obj. kód: S 20161

Vešiaková rúra okrúhla
Obj. kód: RR-161206H01
prevedenie:  oceľ, chróm
priemer: 16 mm
dĺžka: 600 mm
balenie: 10 ks

Obj. kód: RR-501030H02
prevedenie:  oceľ, satyna
priemer: 50 mm
dĺžka: 3000 mm
balenie: 10 ks

Vešiaková rúra oválna
Obj. kód: RR-CH-OW-00
prevedenie:  oceľ, chróm
rozmer: 15 x 30 mm
dĺžka: 3000 mm

Úchyty pre oválne rúry
Obj. kód: MR-WP-028-01

Obj. kód: MR-RDR0-0000 materiál: oceľ
Obj. kód: MR-RDRZ-0000 materiál: zliatina zinku a hliníka

Úchyt pre rúru s priemerom 25 mm
Obj. kód: MR-R0025-001
materiál:
- oceľ
- hliník
- zliatina zinku a hliníka

Vešiakové doplnky
SYSTÉMY VYBAVENIA ŠATNÍKOV

Spôsob montáže
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W-3311 - Vešiak výsuvný

D 496 mm
H 115 mm
L 72 mm

W-3312 - Vešiak výsuvný na kravaty

D 500 mm
H 77 mm
L 134 mm

W-3313-... - Vešiak na nohavice

W-3313-480
D 521 mm
H 76 mm
L 495 mm

W-3314 - Vešiak bočný na nohavice

D 513 mm
H 200 mm
L 208 mm

W-3313-720
D 521 mm
H 76 mm
L 735 mm

Vešiakové doplnky
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W-3315 - Polička dvojposchodová bočná

D 502 mm
H 377 mm
L 286 mm

W-3316 - Polička trojposchodová bočná

D 502 mm
H 569 mm
L 286 mm

W-3317 - Polička dvojposchodová na topánky

D 502 mm
H 428 mm
L 292 mm

W-3318 - Polička trojposchodová 
na topánky

D 502 mm
H 620 mm
L 292 mm

Vešiakové doplnky, koše
SYSTÉMY VYBAVENIA ŠATNÍKOV
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W-3319-... - Polička na topánky

D 496 mm
H 115 mm

W-3319-400
L 410 mm

W-3319-480
L 490 mm

W-3319-720
L 720 mm

W-3321-... - Polička na bielizeň

D 521 mm
H 88 mm

W-3321-400
L 410 mm

W-3321-480
L 490 mm

W-3321-720
L 735 mm

W-3322-... - Kôš na bielizeň

W-3323 - Kôš na bielizeň

D 525 mm
H 420 mm
L 485 mm

D 520 mm
H 150 mm

W-3322-400
L 400 mm

W-3322-480
L 480 mm

W-3322-720
L 720 mm

Vešiakové doplnky, koše
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W-2405 -...B - Drôtený program

D 475 mm H 120 mm

W-2405-300B  min/max
L 235 mm L1  250/310

W-2405-400B  min/max
L 335 mm L1  355/410

W-2405-500B  min/max
L 435 mm L1  455/515

W-2405-600B  min/max
L 535 mm L1  550/610

Vešiakové doplnky, koše
SYSTÉMY VYBAVENIA ŠATNÍKOV
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W-2405 -...C - Drôtený program

D 475 mm H 170 mm

W-2405-300C  min/max
L 235 mm L1  250/310

W-2405-400C  min/max
L 335 mm L1  355/410

W-2405-500C  min/max
L 435 mm L1  455/515

W-2405-600C  min/max
L 535 mm L1  550/610

W-2405 -...D - Drôtený program

D 475 mm H 220 mm

W-2405-300D  min/max
L 235 mm L1  250/310

W-2405-400D  min/max
L 335 mm L1  355/410

W-2405-500D  min/max
L 435 mm L1  455/515

W-2405-600D  min/max
L 535 mm L1  550/610

Vešiakové doplnky, koše
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Typ „A“

Rozmery 22,2 x 19,3 mm, dĺžka: 5 000 mm

Hliníkové lišty 
pre dvierka a šuplíky
Profil „C“ Profil „L“

Profil „Y“

Hliníkové profily a komponenty na rámiky

Typ „B“

Rozmery 22,2 x 19,3 mm, dĺžka: 5 000 mm

Typ „C“

Rozmery 50 x 25,2 mm, dĺžka: 5 000 mm

Typ „D“

Rozmery 50 x 20,4 mm, dĺžka: 4 000 mm

Al lišty na dvierka a rámiky
DOPLNKOVÝ HLINÍKOVÝ PROGRAM
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Typ „E“

Rozmery 38 x 18,4 mm, dĺžka: 4 000 mm

Spojovací uholník 

Rozmery 70 x 34 mm, pre profil typu „E“

Spojovací uholník 

Rozmery 61 x 41 mm, pre profily typu „C“, „D“

Podložka univerzálna

Záves naložený

Priemer 26 mm, pre rámik typu „E“

Záves polonaložený

Priemer 26 mm, pre rámik typu „E“

Spojovací uholník 

Rozmery 50 x 15,5 mm pre profil typu A, B

Záves vložený

Priemer 26 mm, pre rámik typu „E“

Záves naložený

Priemer 35 mm, pre rámik typu „C“, „D“

Záves polonaložený

Priemer 35 mm, pre rámik typu „C“, „D“

Záves vložený

Priemer 35 mm, pre rámik typu „C“, „D“

Záves naložený

pre rámik typu „A“, „B“

Al profily a komponenty a rámiky

Ø 26: 

Ø 35: 

Mini: Záves polonaložený

pre rámik typu „A“, „B“

Záves vložený

pre rámik typu „A“, „B“

Plynový piest
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Uloženie pre sklo 4mm

pre rámik typu „E“

Uloženie pre sklo

pre rámik typu „C“

Napínak pre posuvné dvere Prípravky pre vŕtanie

TER. 570/A Napínak celokovový
TER. 570/P Napínak s plastovým krytom

Doplnky
DOPLNKOVÝ HLINÍKOVÝ PROGRAM



lakovaná

foliovaná classic

foliovaná lunit

hliníková

posuvné systémy

naše ostatní produkty

Topdvířka s.r. o.   l   Na Dubech 136/64A, Hradec Králové 503 41   l   tel. 775 321 099   l   topdvirka@topdvirka.cz   l   www.topdvirka.cz


